
                            Для підключення сканера як емулятора COM-порту відскануйте: 

​​                          
УВАГА!​
 Якщо утримувати кнопку сканування понад 8 секунд, пристрій переходить у режим 
підключення через Bluetooth.  
У цій версії сканера модуль Bluetooth відсутній. 
Дана модель може випускатися з різними типами інтерфейсів, тому функцію перемикання 
режимів підключення виробник залишив активною. 
Якщо сканер випадково перейшов у зазначений режим, відновити роботу через канал 2.4G 
можна, виконавши наведені нижче дії. Для цього слід відсканувати спеціальні сервісні 
штрихкоди, подані у посібнику користувача саме до цієї моделі сканера. 
 

​​ Увімкніть сканер і відскануйте штрихкод «Enter Setup Mode» (Увійти в режим налаштування). 

                                              

             Відскануйте штрихкод «2.4G Mode» (Режим 2.4G). 

                                             

               Відскануйте штрихкод «Paired With Dongle» (Спарити з приймачем). Після цього сканер 
з’єднається з донглом — ліва синя індикація почне блимати. 

                                                 

​​ Вимкнути приймач сигналу сканера з порту USB і вставити заново. Коли пролунає звук «drop», 
з’єднання встановлено — права синя індикація світитиметься постійно. 

 

Відскануйте штрихкод «Exit Setup Mode» (Вийти з режиму налаштування). 

                                                          

​​ Налаштування завершено. 
​​  


